Maximale Leistung mit
den Arbeitsgeraten von Herder
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Mit dem Okologische Maher von Herder
arbeiten Sie naturlich besser

Der Okologische Maher von Herder wurde speziell fiir eine kologische Mahpolitik
entwickelt. Aufgrund der durchdachten Konstruktion und Gestaltung kénnen Sie auf
o6kologisch verantwortliche Weise mahen. Die Pflanzensamen, die sich auf dem
Boden zwischen Gras und Wurzeln befinden, werden maximal geschont. Dies gilt
natiirlich auch fiir dort lebende Kleintiere. Wenn Sie sich fiir den Okologische Maher
von Herder entscheiden, stellen Sie sicher, dass die Vielfalt der Béschung erhalten
bleibt. Herder hat Gbrigens auch dafiir gesorgt, dass das Mahgut in nur einem
Arbeitsgang gemaht und abgefihrt werden kann. Effizientes und verantwortliches
Arbeiten gehen bei Herder Hand in Hand.

Der Okologische Méher ist in einer Ausfilhrung mit Absaugung und einer Ausfiihrung mit Férderband zur seitlichen
Abfuhr des M&hguts lieferbar. Eine Schutzverkleidung zum Arbeiten ohne Férderband oder Absaugung an der
Rickseite ist als Zubehdr erhéltlich.

STANDARDAUSFUHRUNG
Arbeitsbreite 160 cm
Erforderliche Funktionen bei Maschine 1 doppelwirkende Funktion
Erforderliche Hydraulik 120 I/min
Erforderlicher Hydraulikdruck 250 bar
Maximum Hydraulikdruck 350 bar
Gewicht
Optional:

e StandardméBig fur Absaugung geeignet
e Optional mit Férderband
e Schutzverkleidung zum Arbeiten ohne Foérderband oder Absaugung lieferbar
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Mit dem Leitplankenmaher von Herder
erzielen Sie eine maximale Kosten-Nutzen-Bilanz

Mit Herder erzielen Sie die besten Ergebnisse. Der Leitplankenmaher ist dafiir ein
ausgezeichnetes Beispiel. Dieser Maher wurde speziell entwickelt, um neben und
unter Leitplanken zu mahen. Der Maher besteht aus zwei unabhangigen, unter
Federdruck zurickweichenden Mahtellern mit sehr niedriger Konstruktion. Dadurch
gelangt man mit den Mahtellern sehr gut unter die Leitplanke, wobei diese bei
Hindernissen (Leitplankenpfosten) zurlickklappen. Aufgrund der Gestaltung des
Mahergehauses wird das Mahgut neben der Leitplanke ausgeworfen. Auf Wunsch
kann der Maher mit einem Absaugset ausgeristet werden, so dass das Mahgut in
nur einem Arbeitsgang gemaht und abgefiuhrt werden kann. Auf diese Weise kann
das Mahgut mittels einer Absaugeinheit abgefihrt werden. Ein zuverlassiger Méher,
der sich in der Praxis bewahrt hat.

STANDARDAUSFUHRUNG
Arbeitsbreite 150 cm (2x75 cm)
Erforderliche Funktionen bei Maschine 1 Funktion doppelwirkend, 2 Funktionen einzelwirkend
Erforderliche Hydraulik 120 I/min
Erforderlicher Hydraulikdruck 250 bar
Maximum Hydraulikdruck 250 bar
Gewicht 665 kg
Optional:

e Set fur Arbeit mit Absaugung
* Mechanischem Pendel zur besseren Bodenanpassung
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Mit der Baggerschaufel von Herder
bewaltigen Sie jede Aufgabe

Im Bereich der Grabenpflege hat Herder mehr als einmal seine Grenzen erweitert. Mit
dem Mahkorb hat Herder die Welt erobert. Aber auch die Baggerschaufel wird
mittlerweile mehr und mehr eingesetzt. Eine Baggerschaufel von Herder erflllt die
héchsten Anforderungen und ist aus hochwertigstem Material hergestellt. Die
Baggerschaufel wurde speziell fiir den Herder Grenadier oder Cavalier entwickelt und
kann dementsprechend schnell und einfach montiert werden. Sie haben die Wahl
zwischen verschiedenen Formaten, wobei die 100-cm- und 150-cm-Ausfiihrung mit
Kippkopf ausgeristet werden kann.

Herder Baggerschaufeln sind die idealen Arbeitsgerate flr Profis, die unter allen Umstanden maximale Leistungen
erzielen wollen und sich darauf verlassen missen, dass sie jede Aufgabe bewaltigen kénnen. Und nattirlich far
Profis, die die Méglichkeiten ihres Herder Grenadier oder Cavalier erweitern mdchten. Auf diese Weise lasst sich
auch die Amortisationszeit der Investition enorm verkiirzen. Denn auch in finanzieller Hinsicht erreichen Sie mit
Herder mehr.

STANDARDAUSFUHRUNG

Arbeitsbreite 100 cm, 150 cm oder 200 cm
Inhalt 150 Ltr, 225 Ltr oder 300 Ltr
Gewicht 128 kg, 174 kg oder 216 kg




Mit der Wasserpumpe von Herder
gelangen Sie uberall hin

Die Entwicklung einer eigenen Wasserpumpe, die fiir den Herder Grenadier oder
Cavalier geeignet ist, war ein logischer Schritt. Der Markt war auf der Suche nach
einer flexiblen Lé6sung zum Abpumpen von Wasser an schwer zuganglichen Orten.
Die Wasserpumpe von Herder ist die beste Antwort.

Die Wasserpumpe von Herder lasst sich nicht nur einfach montieren, sondern erfullt
auch in jeder Hinsicht die technischen Spezifikationen der Maschine. Ganz gleich, ob
Sie nun im Rahmen der Gewasserpflege oder zur Unterstiitzung bei Katastrophen
schnell einen Wassergraben trockenlegen missen, mit der Herder Wasserpumpe
liegen Sie richtig. Dartiber hinaus kénnen Sie sich auf den zuverlassigen
Ersatzteilservice und die hervorragende Qualitat, die Herder auszeichnet, verlassen.

STANDARDAUSFUHRUNG
Wasserverdringung 6500 I/min = 390 m3/h
Erforderliche Hydraulik 100 I/min
Erforderlicher Hydraulikdruck 330 bar

Maximum Hydraulikdruck 350 bar

Gewicht 210 kg
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Mit dem Heckenrotormaher von Herder
erzielen Sie das heste Mahbild

Mit Herder zu arbeiten, bedeutet ergonomisch vertretbar zu arbeiten und optimale
Ergebnisse zu erzielen. Der Heckenrotormaher ein Arbeitsgerat, das sich
hervorragend zur Heckenpflege eignet. Das Mahgut wird abgeschnitten, zerkleinert
und anschlieBend in die Hecke ,,zurlickgeblasen”, wodurch die Hecke ein
ordentliches Erscheinungsbild erhalt und gleichzeitig eine natlrliche Dingung
gewahrleistet wird. Der Heckenrotormaher hat eine Arbeitsbreite von 150 cm und ist
standardmaBig mit einem Dreifach-Drehkopf ausgeriistet. Dadurch kénnen Sie in
allen Positionen bequem mé&hen und problemlos alle Seiten der Hecke erreichen.

Mit Herder zu arbeiten, bedeutet auch maximale Sicherheit. Es handelt sich um ein solides Arbeitsgerat, bei dem
aufgrund der durchdachten Konstruktion eine lange, problemlose Lebensdauer gewahrleistet ist. Mit einem Herder
Heckenrotormaher kénnen Sie also auch mit einer attraktiven Kosten-Nutzen-Bilanz rechnen. Das erklart, warum
der Herder Heckenrotorméaher auch oft auf anderen Maschinen eingesetzt wird.

STANDARDAUSFUHRUNG

Arbeitsbreite 150 cm

Erforderliche Funktionen bei Maschine 3 doppelwirkende Funktionen
Erforderliche Hydraulik 120 I/min

Erforderlicher Hydraulikdruck 250 bar

Maximum Hydraulikdruck 250 bar

Gewicht 450 kg




Mit der Heckenschere von Herder
uberlassen Sie nichts dem Zufall

Wenn Sie nichts dem Zufall Gberlassen méchten, dann
entscheiden Sie sich flr die bewahrte Qualitat von
Herder. Und dann ist es ganz gleich, ob Sie nun einen
Grenadier oder Cavalier oder aber ein anderes Arbeits-
gerat von Herder bendétigen. In allen Féllen kénnen Sie
sich auf die Technik verlassen, die sich in der Praxis
bewahrt hat.

Die Herder Heckenschere wird seit Jahren weltweit zur
Pflege von Hecken, Windschutzpflanzungen und
StraBenbegriinung eingesetzt und wurde seit ihrer
Einfihrung kontinuierlich weiterentwickelt. Die Hecken-
schere ist fur Profis bestimmt, die ein hervorragendes
Endergebnis mit einem attraktiven Anschaffungspreis
kombinieren méchten.

Die Heckenschere hat standardmaBig eine Arbeitsbreite von 300 cm, wodurch
in nur einem Arbeitsgang ein optimales Endergebnis erzielt werden kann. Auf
Anfrage ist die Heckenschere auch in Langen bis 450 cm lieferbar. Wenn Sie
mit einem Herder Grenadier, Musketier oder Cavalier arbeiten, ist auch ein
zweifach hydraulisch bedienbarer Drehkopf verfligbar.

STANDARDAUSFUHRUNG

Arbeitsbreite 300 cm

Erforderliche Hydraulik 40 I/min

Erforderlicher Hydraulikdruck 150 bar

Maximum Hydraulikdruck 170 bar

Gewicht 258 kg
Optional:

e Zweifach hydraulisch bedienbarer Drehkopf zur Einstellung der Heckenschere liber den Herder Grenadier, Musketier
oder Cavalier
e Weitere Arbeitsbreiten (bis 450cm) auf Anfrage erhaltlich
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Mit der Einfach-Kreissage von Herder arbeiten
Sie effektiv

Die Einfach-Kreissage wurde seit ihrer EinfiUhrung Ende der achtziger Jahre
perfektioniert. Es handelt sich um ein solides Arbeitsgerat, mit dem Sie lhren
Grenadier noch flexibler einsetzen kénnen. Das Arbeitsgerat eignet sich besonders
zum selektiven Beschneiden oder Sadgen von Baumen oder anderen Gehdlzen. Die
Kreissage lasst sich schnell und einfach montieren. Dank der Méglichkeiten des
Grenadier kénnen Sie sogar die unzugéanglichsten Ort erreichen. Es ist also nicht
erforderlich, mit Hilfe einer Kettensage auf einer Leiter oder Hebebihne unzugang-
liche Aste von Baumen oder Strauchern zu entfernen. Wenn Sie effektiv und schnell
arbeiten mochten, dann ist die Einfach-Kreissage von Herder die richtige Wahl.

STANDARDAUSFUHRUNG
Sédgeblattdurchmesser 9 75cm

Erforderliche Funktionen bei Maschine 1 doppelwirkende Funktion
Erforderliche Hydraulik 120 I/min

Erforderlicher Hydraulikdruck 250 bar

Maximum Hydraulikdruck 250 bar

Gewicht 270 kg




Mit der Mehrfach-Kreissage von Herder
erzielen Sie das bheste Ergebnis

Die Mehrfach-Kreissadge von Herder ist auf dem Markt ein Begriff. Die Standard-
ausfuihrung verfligt Gber drei Kreissagen. Optional ist auch eine Ausfiihrung mit vier
Kreissagen lieferbar. Die Mehrfach-Kreissage von Herder eignet sich besonders
zum Beschneiden von Windschutzpflanzungen sowie von Strauch- und Baumreihen.
Es ist das von Spezialisten auf diesem Gebiet meistverwendete Arbeitsgerat.

Die Mehrfach-Kreissage ist auch die beste Lésung flir Schneidarbeiten bei einer
iberfalligen Pflege, bei der eine Heckenschere nicht mehr ausreicht, da die Aste

zu dick geworden sind. Mit der Mehrfach-Kreissage erzielen Sie ein optimales
Endergebnis. Sowohl visuell als auch finanziell. Ein hervorragendes Schnittbild mit
geringerem Zeitaufwand. Denn mit der Mehrfach-Kreissage kénnen Sie schneller
arbeiten als mit einer sehr schweren Heckenschere.

STANDARDAUSFUHRUNG

Arbeitsbreite 210 cm

Erforderliche Hydraulik 80 I/min

Erforderlicher Hydraulikdruck 250 bar

Maximum Hydraulikdruck 350 bar

Gewicht 380 kg
Optional:

e Ausfilhrung mit 4 Kreissdgen
e Zweifach hydraulisch bedienbarer Drehkopf zur Einstellung der Kreissége Uiber den Herder Grenadier oder Cavalier
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Mit der Stubbenfrase von Herder
stehen Sie in jedem Gelande besser dar

Die Stubbenfrase SF55 ist die neueste
Innovation von Herder. Diese Stubben-
frase wurde auf der Grundlage des
Fraskopfs des Modells Fermex SC-550H
entwickelt. Die Stubbenfrase SF55 wird
— wie alle anderen Fermex Stubben-
frasen - seit 2011 in der Produktions-
statte von Herder hergestelit.

Die SF55 ist zugleich mit dem standard-
maBigen Fraszahnsystem von Fermex
ausgerustet. Dieses System besteht aus
einem geteilten Fraszahn und einem
Fraszahnhalter. Der Fraszahn verflugt
Uber drei Schneidkanten, die reihum
verwendet werden kénnen. Dies hat den
groBen Vorteil, dass der Fraszahn
dreimal langer hélt als die meisten
anderen Systeme. Das bedeutet auch,
dass der Fraszahnhalter erst

ausgetauscht zu werden braucht, wenn der Halter verschlissen ist, und nicht, wenn
der Fraszahn ausgetauscht werden muss.

Die SF55 ist standardmaBig mit einem hydraulisch verstellbaren Spanschutz ausgeriistet. Der Benutzer kann den
Spanschutz vom FlUhrerhaus aus so positionieren, dass dieser jederzeit maximale Sicherheit und optimalen Schutz
bietet. Mit der SF55 kénnen Sie lhren Grenadier oder Cavalier auch im Winter zum Entfernen von Baumstiimpfen
einsetzen, und zwar selbst an den unzugénglichsten Orten.

STANDARDAUSFUHRUNG
Frasraddurchmesser @ 55cm
Frasraddurchmesser mit Fraszahnen @ 64cm
Erforderliche Funktionen bei Maschine 1 doppelwirkende Funktion
Erforderliche Hydraulik 90-130 I/min
Erforderlicher Hydraulikdruck 250 bar
Maximum Hydraulikdruck 350 bar
Gewicht 265 kg
Optional:

e 60/80 I/min anstelle von 90/130

e Andere Aufhdngung méglich (anstelle von Herder Schnellverschluss)
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Mit dem Laubsauger von Herder
gehen Sie grundlich zu Werke

Mit den Laubsaugern von Herder
erweitern Sie die Méglichkeiten lhres
Grenadier und Cavalier auBerhalb der
Mahsaison. Es gibt jedoch auch noch
andere gewichtige Griinde, um sich fir
einen Laubsauger von Herder zu
entscheiden. Wenn Sie sich flr einen
Laubsauger von Herder entscheiden,
werden lhnen optimale Ergebnisse
garantiert. Sie kénnen sich auf eine
maximale Saugleistung in Kombination
mit maximaler Flexibilitat verlassen.
Sie entfernen schnell und bequem das
Laub von 6ffentlichen StraBen und
bebauten Flachen oder befreien
Griinstreifen, Parks oder Waldwege
von herumliegendem Abfall.
Selbst an den unzugénglichsten Orten
. T kénnen Sie grindlich zu Werke gehen.
Mit einem Laubsauger von Herder erreichen Sie auch bequem die Orte, die Sie
ansonsten mit keinem Fahrzeug erreichen kénnen. Dartber hinaus lasst sich der
Herder Laubsauger schnell und einfach montieren und demontieren. Und Sie kénnen
sich auf die hervorragende Qualitat verlassen, die Herder auszeichnet. Wir
informieren Sie gerne persénlich lber die Vorteile der Arbeitsgerate von Herder.

STANDARDAUSFUHRUNG
Arbeitsbreite ca. 100 cm
Erforderliche Funktionen bei Maschine | Absaugeinheit
Erforderliche Hydraulik ca. 40 I/min
Erforderlicher Hydraulikdruck 150 bar
Maximum Hydraulikdruck 150 bar
Gewicht ca. 85 kg
Gewicht 125 kg
Optioneel:

¢ Hydraulischer Drehkopf zur Korrektur des Laubsaugers (Gelenklagerbewegung Absaugschlauch senkrecht zur Fahrtrichtung)
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Mit der Unkrautburste von Herder
gehen Sie zielgerichtet zu Werke

2

Herder bietet eine komplette Serie an Arbeitsgeraten, die die Mdglichkeiten lhres
Grenadier und Cavalier erweitern. Die Unkrautbirste ist dafiir ein ausgezeichnetes
Beispiel. In den vergangenen 15 Jahren hat dieses Arbeitsgerat bewiesen, dass es
die beste Lésung zur Unkrautbekdmpfung innerhalb und auBBerhalb bebauter Flachen
ist. Montiert an einem Herder Cavalier oder Grenadier, ist diese Unkrautburste zur
Reinigung und Befreiung des StraB3enpflasters von Unkraut flexibel einsetzbar. Sie ist
die Lésung flir unzugéngliche Orte, die fiir Kehrmaschinen nicht erreichbar sind.
Dariiber hinaus ist sie zur Reinigung von StraBenrandern, Blrgersteigen, Parkplatzen
und Verkehrsinseln geeignet. Die Monatage ist selbstverstandlich besonders einfach
und die Funktionsweise lasst nichts zu winschen ubrig, da die Birste die
entsprechenden technischen Spezifikationen erfillt.

STANDARDAUSFUHRUNG

Arbeitsbreite 70 cm

Erforderliche Funktionen bei Maschine 1 doppelwirkende Funktion
Erforderliche Hydraulik 60 I/min

Erforderlicher Hydraulikdruck 150 bar

Maximum Hydraulikdruck 200 bar

Gewicht 125 kg
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